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ЛАДЬЯ  Новгородская  XII века
КОНСТРУКТОР – МОДЕЛЬ

Серия- одномачтовые суда.                                                 Игра рекомендуется  с 7 лет и старше.
      Новгородская ладья представляет собой универсальное судно. Наличие вместительного трюма, паруса, вёсел, всё это делало ладью оптимальным судном для дальних военных походов, торговых дел, экспедиций к новым землям.
Во время дальних походов, вдали от родины, корабль становился родным домом для команды, частицей родной земли и отношение к нему было соответственное. Ладья имела имя, индивидуальную раскраску, вымпел на мачте. Ваша ладья тоже должна иметь свой облик, поэтому рекомендуем Вам не останавливаться просто на сборке модели. Используя абразивный инструмент, краски, лак, дайте полёт своей фантазии.  

Порядок сборки: Пазы конструктора выполнены с минимальным зазором, что обеспечивает надёжность крепления без клея. В случае затруднений при установке деталей воспользуйтесь абразивным инструментом (материалом).
Килевую рамку 4 установить на подставку 1-2-3. Днище судна 5 закрепить на килевой рамке 4.

По порядку номеров наберите корпус судна 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17. Затем установите шпангоуты 18-19 в пазы днища 5. Шпангоут 18 (с цифрой 1) - в отверстие “А”. Шпангоут 19 (с цифрой 2) в отверстие “В”. Шпангоут 20 установите с нижней стороны палубы 21 в пазы "Г1-Г2", шпангоут 20А в пазы “И1-И2”, затем плотно вставьте палубу в корпус ладьи так, чтобы шпангоуты 18,19 вошли в отверстия “А”, “В” днища ладьи. Наберите носовую оконечность судна 24-25-26-27-28-29, затем кормовую 22-23. Механизм подъёма якоря – шпиль- (41-42) установите в отверстие палубы “Д”. Люк 43-44 в отверстие палубы “Е”. Кормовую палубную надстройку 30-31-32-33-34-36 соберите отдельно. Коромысло (35) для вёсел (37-2 шт.) вставьте в отверстия “Х” палубной надстройки (детали 32,34). После этого собранную надстройку закрепите на корме. Установите мачту 39 в отверстие "Ж" так, чтобы нижний конец мачты вошёл в отверстие “Б” днища ладьи. Щиты 45 укрепите на торцах шпангоутов 20,18, щиты 46 на торцах шпангоутов 20А, 19. Вёсла устанавливаются в пазы между щитами. Парус придумайте сами (предлагаем вариант на схеме 1)

1) Для использования конструктора в качестве действующей модели: 
2) элементы конструкции проклеиваются;  2) внешние обводы бортов шлифуются абразивным инструментом;  3) наносится лаковое покрытие.
СХЕМА 1
[image: image1.wmf]
РОССИЯ       ООО «ИГРОТЕКА»     Санкт – Петербург  ул. Курчатова, 10

Тел. (812)  552-17-42
[image: image2.wmf]
� EMBED CorelDraw.Graphic.6  ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.6  ���














_1070802688.unknown

_1070804116.unknown

