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Рис. 1

Порядок сборки.

             Фанера -  хрупкий материал, поэтому не торопитесь  и приготовьте для доводки углов и кромок абразивный инструмент. При сломах пользуйтесь клеем ПВА. 
          В основание (1) вставьте боковые детали (3), используя отверстия (b), предварительно скрепив с помощью штырей багажника (2) и отверстий (a)  боковины (3) между собой. Соберите сиденье из деталей (4), (5) и (6). Готовую конструкцию вставьте в отверстия (e) и (f). Теперь самый сложный этап – сборка капота. В отверстия (h) и (g) поместите соответственно детали (8) и (9), не создавая усилий на их верхние центральные части, чтобы исключить поломки. Вставьте части капота (10) и (11) в отверстия (i) и (j). При этом используйте все запасы своего терпения и плоские надфили, затем зафиксируйте деталь (8) “радиатором” (12). Приклейте покрышки (18) к ободам колёс (17) любым клеем и слегка расточите осевые отверстия, если хотите иметь вращающиеся колеса.  Спереди машины наденьте бампер (13) и фары (14), а с левой и правой сторон – крылья (20), колёса  и диски (21). Одно из колёс (запаску)  поместите на багажнике, где для неё предусмотрено место с центром в отверстии (l) и фиксатором (19). В проём (m) необходимо вставить рулевую колонку (15), на которой крепится рулевое колесо (16).

Вы можете дать волю своей фантазии и покрасить МЕРСЕДЕС красками, или  покрыть лаком.  Желаем удачи !
E-mail: IGROTECA@mail.ru
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